Checkliste Qualitétssicherung von
Fertigteilschutzwinden (BSWF)

L\ Giitegemeinschaft

TE“ A: Vorbereitung fiir die Ausfihrung / Installation - von der Bauleitung zu dokumentieren

Auftraggeber

Maontagebetrieb

Baumalnahme [Stralie |0, FR, Station)

Baustellennummer

Bauleiter

a1l

SYSTEM/PERSOMAL & GERAT

Detailinfo

erfillt f geproft

Ic] nein | n.rel.

Anim.

All

Instzllierte B5WF (Mamen)

Al2

Hersteller

Al3

Produzent

Al4

CE-Zertifikat ID

a2

BAUSTOFFE & MATERIAL

Detailinfo

erfullt / geprift

Ic] nein | n.rel.

Anim.

A2l

Beton Bestellung

A22

Beton - Erstpridffung

A3

Beton - Uberwachung

A4

Bewehrung

Erfilllt, wenn CE-Zertifikat
worhanden
|siehe & 1.4)

A5

Sonstige

A251

Weitere Baustoffe & Material (falls ja, in Anmerkungen auffiihren)

A2bB

Neu- und Wiederverwendung

AZEL

BSWF Meuteile nicht diter als 3 Jahre

AZB2

B5WF Sonderbauteile nicht alter als 5 Jahre

AZ2B3

Mit dem AG abgestimmite BSWF Wiederverwendung innerhalb einer Baumalknahme

a3

VORBEREITUNG FUR DIE INSTALLATION

Detailinfo

erfullt / geprift

ja | nein | n. rel.

Anim.

A3l

Allgemein

A3ll

Verwendete Einbauanleitung (Mame Dokument, Version)

A3l2

Vorgaben RPS eingehalten

A32

Unterlage

A321

B5WF Unterlage ist hinreichend daverhaft und standfest

A322

Die Unterlage ist gemialk Einbauanleitung hergestellt

A323

Ungebundene Unterlagen sind mind. 20 cm breiter als BSWF

A3l4a

Gebundene Unterfagen sind mind. 10 cm breiter als BSWF

A3L5

Lage der BSWF Unterlage entspricht den Anforderungen

A3LE

Ebenheit der B5WF Unterlage entspricht den Anforderungen: £ 6 mm auf 4 m

A3LT

Querneigung der BSWF Unterlage < 6 %

A33

Wirkungsbereich

A331

Der Wirkungsbereich steht zur Verflgung

A332

Der Wirkungsbereich ist frei von Hindernissen

A4

Sonstige Vorbereitungen

A341

Die Schutzeinrichtung soll hinterfillt werden

A342

streckenband erstellt [ verfugbar

A343

Anpassung der BSWF an die Meigung der Brickenkappe erforderlich

A344

Verankerung B5WF gemidl EBA

A345

Dilatation gemalk EBA, Dehnweg Raumfuge berlcksichtigt

A34E

Geplanter Ausflihrungszeitraum (KW, 10 bis Kw10)

Anmerkungen £ Fullsoten:

n.rel = Punkt ist nicht relevant

Anm. = Siehe separate Anmerkungen

EBA uvnd ZTV-FRS gelten grundsdtziich in lfren jeweils aituellen Fassungen

Daturms, Maome, Linterschnift

Gelistete Punkta in dan Teilen A und § entholter awch den Inkalt der ZTW-FAS Checkiiste A2

Niche redevante Punkte sind in dev Spolte “n.rel ™ zu morkisren. Sind fwaiters)] relevente Informaotionan 2w gelistetan wnd / oder nicht
gelisteter Puniten vorhanden, ist die Spalte “Arm.” zu markieren und die Information im Bereich Anmerkungen zv notiaren.
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Checkliste Qualitdtssicherung von I
Fertigteilschutzwinden (BSWF)

L\ Gutegemeinschaft

TE“ B: Ausfiihrung [/ Installation der BSWF - von der Mfk-BSWF téglich je Kolonne zu dokumentieren

auftraggeber

montagebetrieb

BaummaBnahme [Strale ID, FR, Station)

Baustellennummer

Datum Bauleiter
. - erfullt / gepriift
Bl SYSTEM/PERSOMNAL & GERAT Detailinfo . .
ja | nein | n.rel. | Anm.
B 1.1 |Allgemein
B1.1.1 |installierte BSWF [Namen)
B1.1.2 |verwendete Einbauanleitung (Mame Dokument, Version)
B 1.1.3 |verantwortliche Montagefachkraft (Mame)
B1.1.4 |Mitarbeiter Einbaukolonne im Bautagebuch gefihrt
B1.1.5 |Lage BSWF eingemessen
B 1.2 |Neu- und Wiederverwendung
B1.2.1 |BSWF Meuteile nicht dlter als 3 Jahre
B1.2.2 |BSWF Sonderbauteile nicht dlter als 5 Jahre
B1.2.3 |Mitdem AG abgestimmte BSWF Wiederverwendung innerhalb giner Baumalknahme
- erfullt / gepriift
B2 HERSTELLUMNG / INSTALLATION Detailinfo e
ja | nein | n.rel. | Anm.

B 2.1 |Witterung

B2.1.1 |Angabe der Witterunglen) wahrend der Herstellung [Ankreuzen)

Trocken | sonnig | Regen | Schnee

B2.1.2 |Angaben zur Lufttemperatur, 5. auch FuBnote (Ankreuzen)

3|0|5|10|15|20| 25| =25

B 2.2 |Einbau f Installation

B2.2.1 |Installierte Elemente ohne Beschadigung

B 2.2.2 |Korrosionsschutz aller installierter Elemente und Anbauteile wollstdndig intakt

B 2.2.3 |BSWF Unterlage ist hinreichend dauerhaft und standfest

B 2.2.4 |Die Unterlage ist gemal Einbauanleitung hergestellt

B2.2.5 |Ungebundene Unterlagen sind mind. 20 om breiter als BSWF

B2.2.6 |Gebundene Unterlagen sind mind. 10 cm breiter als B5SWF

B 2.2.7 |lLage der BSWF Unterlage entspricht den Anforderungen

B2.2.8 |Ebenheit der BSWF Unterlage entspricht den Anforderungen: £ 6 mm auf4 m

B2.2.9 |Querneigung der BSWF Unterlage < 6 %

B 2.2.10 |Unterlage ist sauber und frei von losen Teilen

B 2.2.11 |Ausrichtung B5\WF in der Hohe

B 2.2.12 |Ausrichtung BSWF in Lingsrichtung

B 2.2.13 |Fixierung von losen Kupplungselementen in allen Bereichen

B 2.3 [Herstellung Sonstiges

B 2.3.1 |Fugen von hinterfillten BSWF sind gemiEk EBA abgedichtat

B 2.3.2 |Der wirkungsbereich steht zur Verfligung

B 2.3.3 |Der Wirkungsbereich ist frei von Hindernissen

B 2.3.4 |CE-Kennzeichnungen an B5WF angebracht

B 2.3.5 |Kennzeichnung zur Identifizierung des FRS (Anfang, Ende, alle 100 m) angebracht

B2.3.6 |Anpassung der BSWF an die Meigung der Brickenkappe erforderlich

B 2.3.7 |verankerung BSWF gemalk EBA

B 2.3.8 |FOrInstallationen auf Bauwwerken: Dilatation gemalk EBA, Dehnweg Raumfuge bericksichtigt

B 2.3.9 |Die Installation des BSWF Systems entspricht der EBA

8 2.3.10 |Baustelle gereinigt

B 2.3.11 |Es sind noch zusdtzliche MaBnahmen durch den AG zur Erfillung der Leistungsfahigkeit des Systems erforderlich

Ammerkun fit=i(2 ;M

n.rel. = Punkt ist nicht relevant

ANm. = Siehe separate Anmerkungen

EBA wnd ZITV-FRS gelten grundsatziich in thren jeweils aktuellen Fossungen

Dturm, Nowme, Limerschrifi

Gelistete Punkte in dan Teilen A und 8 enthalten awch den inhelt dar ZTV-FAS Checkiiste AZ

Micht relevante Punkte sind in der Spafte “norel.” zv morkieren. Sind (weitere) relevents (nformationen zv gelisteten und / oder nicht
gelistatan Punichen vorhandan, ist die Spelte "Anm." zu morkieren und die Info im Sereich Anmerkungen 2w rotieran.
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